
Társasházi lakás gázellátási terve

MŰSZAKI LEÍRÁS

a (irányítószám) (cím) alatti lakás 
gázellátási tervéhez

A lakásban korábban már volt gázellátás, de korszerűsítés során egy új gáz cirkó fűtőkészüléket építenek be. A 
lépcsőházban lévő gázmérő az eredeti helyén marad.

A konyhában lesz az új F-25EH-MOD típusú fűtőkészülék, amely megoldja a hőellátást, s ennek gázfogyasz-
tása 2,88 m3/h, teljesítménye 24,9 kW. A cirkó égéstermék-elvezetése elválasztott rendszerű, ∅ 80/80 mm 
méretű. A tisztítóidom a könyökben lesz. A füstcső merev rozsdamentes (név) gyártmányú lesz. A levegő 
bevezetése is a tetőről lesz.

A meglévő gázmérő kisnyomású G-4-es, legkisebb gázfogyasztása 0,04 m3/h, legnagyobb 6,0 m3/h és terhel-
hetősége 5,1 m3/h. Gyári száma: 0500649738.

A meglévő vezeték A37X minőségű fekete acélcső, amely megmarad.

A hegesztéstechnika személyi feltételeinél a GMBSZ előírásai betartandók.

A szabadon szerelt csővezetékek megfogására típuscsőbilincseket (csőtartókat) kell alkalmazni.

Oldható kötéseknél kizárólag az MSZ EN 751 szabványban engedélyezett tömítések alkalmazhatók, növényi 
eredetű (kenderszál) tömítőanyag alkalmazása nem megengedett.

30 cm-t meghaladó faláttöréseknél védőcső alkalmazása szükséges.

A kivitelezést csak a helyi földgázelosztási szolgáltató által engedélyezett tervek alapján lehet megkezdeni.

A gázhálózat méretezése megtörtént és a GMBSZ előírásainak megfelel.

EPH jegyzőkönyv szükséges a MEO átadáshoz.

A gázvezeték szilárdsági és tömörségi vizsgálatát a GMBSZ előírásai szerint kell elvégezni.

A kisnyomású (33 mbar) vezetékszakasznál:

‒ szilárdsági vizsgálat: 
	 próbanyomás: p = 1 bar, 
	 időtartam : t = 15 min, 
‒ tömörségi vizsgálat: 
	 próbanyomás: p = 150 mbar 
	 időtartam : t = 10 min

A nyomáspróbát a Főgáz Földgázelosz tási Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálatról 
az összes jellemző adat és eredmény feltüntetésével jegyzőkönyvet kell felvenni. A nyomáspróbát inert gázzal 
kell elvégezni. A nyomáspróbák időtartama alatt a vizsgált gázvezetéken egyéb munkát végezni tilos!

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab építhetőbe, amelyről műbizonylat igazolja, hogy meg-
felelt az előírt követelményeknek!

A gázvezetéken munkát végezni csak a vezeték kizárása, a mérőkötés előtt található kötés oldása és a vezeték 
kiszellőztetése, inert gázzal történő átöblítése után szabad.

A vezeték kizárását és a mérő le- és felszerelését az illetékes földgázelosztási szolgáltatótól kell megrendelni.



2

Társasházi lakás gázellátási terve

A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek gáz alá helyezésére a műszakibiztonsági szempontból sikeres ellenőr-
zést követően kerülhet sor. Ezt a műveletet csak az illetékes földgázelosztási szolgáltató végezheti el!

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezését megelőzően gondoskodni kell a bennük lévő 
levegő eltávolításáról.

A gáz alá helyezést a illetékes földgázelosztási szolgáltató ezen műveletekre vonatkozó technológiai utasítása 
szerint kell elvégezni. A gáz alá helyező köteles meggyőződni a szabad csővégek biztonságos (csak szerszám-
mal bontható) gáztömör lezárásáról!

A létesítményre vonatkozó munkavédelmi előírásokat a tervezés során figyelembe vettük és betartottuk, vala-
mint:

a létesítmény telepítésére vonatkozó OTÉK előírásait,––
a szakági előírásokat, amelynek alapján kijelentjük, hogy a terv megfelel a kivitelezhetőség, az üzemelte-––
tés és a használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségés környezetvédelmi elő-
írásoknak, illetve
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet előírásait.––

(Keltezés)



3

TERVEZÖlNYILATKOZAT

TERVEZÖlNYILATKOZAT

a (irányítószám) (cím) alatti lakás 
gázellátási tervéhez

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű 
eseti és hatósági előírásoknak. Ezek a következők.

A földgázelosztási szolgáltató technológiai utasítása FG-III-B31-TU-001-201––
2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról––
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végre-––
hajtásáról
A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági sza-––
bályzata (2008. évi kiadás) lezárva: 2008. december 3. (GMBSZ)
MSZ EN 12007-1 ,-3 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek––
MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények––
104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az ––
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
4/2002. (II. 20. ) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során ––
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról––
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról––
MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények––
MSZ EN 13384-1 ,2 Égéstermékelvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés l. és 2. rész––
MSZ 845:2010 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése––
182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel módos ított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos telepü-––
lésrendezési és építési követelményekről
37/2007. (XII.13 .) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építé-––
szeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
MSZ HD 60364-5-54 :2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek ––
kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 
60364-5-54:2002, módosítva)
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése––

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, 
amelynek teljesítésében együtt kell működniük.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, használatbavétele és üzemel-
tetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai 
színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

A kiviteli tervdokumentáció készítése során munkavédelmi koordinátor megbízására nem volt szükség.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat 
betartottam.

(Keltezés)	 (Aláírás) 
	 gépész tervező
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Vizsgálati cím / Építkezés helye:
HRSZ 1.:		HRSZ   2.:

Megrendelő: 

Tulajdonos: 

Szakvélemény száma: 
Munkaszám: 
Vizsgálat dátuma: 
Vizsgálatot
végezték: 
Ügyintéző: 
Példány státusza: Eredeti példány

SZAKV     É LE  M É N Y

Tárgy:  Végleges kéményseprő-ipari szakvélemény
Szakvélemény célja:	 Tüzelő berendezés/készülék cseréje
	 HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRASHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!
Értékelés:

Megrendelésük alapján kéményvizsgálatot tartottunk a fenti vizsgálati címen és időpontban. A vizsgá-
lat megállapításai az alábbiak.
Az égéstermék-elvezető berendezés/kémény(ek) műszaki megoldása – a kapcsolódó szabványok, az 
OTÉK és az alkalmazott műszaki szabályozások előírásaira való hivatkozással

megfelelő(ek).

Jogszabályi követelményekből adódó kikötések, illetve hiányosságok:
Kondenzleválasztó telepítésre került, kondenzátum csatornába történő elvezetése szükséges megfele-
lően megválasztott szifon alkalmazásával.

Hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:
Vizsgálatunk időpontjában a tárgyi kéménycsoporthoz tartozó strangon elhelyezkedő lakásokat zárva 
találtuk, így az esetleges rákötésekről meggyőződni nem állt módunkban.

Általános követelmények és feltételek 
A tervezés, kivitelezés, valamint üzemeltetés során betartandók a következőkben foglaltak:

•  A szakvélemény nem építési engedélyezési eljáráshoz készült!
•  A szakvélemény a vizsgálat dátumától számított fél évig érvényes!

Mellékletek:
1 pld. Kémények műszaki adatai
1 pld. Tüzelő berendezések és füstcsatornák műszaki adatai

(Keltezés)

	 (aláírás)	 (aláírás)
	 (név)	 (név)
	 kéményvizsgáló	 kirendeltségvezető
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Szakvélemény

A szakvéleményhez kapcsolódó kémények adatai

A szakvélemény száma:

A kémény jellemzői 28. kémény

Kémény csoport
Kémény járat
Lakás adatai
Kéményrendszer típusa 

Kémény típusa
Kémény kategória
Kémény jellege
Kémény használat jellege
Kémény használati mód
Szerkezeti kialakitás
Kémény anyaga 

Hőszig. anyaga
Hőszig. vastagsága [cm]
Kémény falvastagsága
Kémény megnevezése
Keresztmetszet mérete alul 1
Keresztmetszet mérete alul 2
Mennyiségi egység
Keresztmetszet ellenőrizhető
Keresztmetszet mérete felül 1
Keresztmetszet mérete felül 2
Mennyiségi egység
Keresztmetszet ellenőrizhető
Nyomvonal hossz/magas.[m]
Hossz/magasság ellenőrizhető
Kéménytisztítási hely alul 

Helyiségek típusa
Alsó tisztrt. elem anyaga
Alsó tisztít, elem magas. [ml
Felső tisztítási lehetőség
Kémény leírása, megjegyzések
Kémény mín . kéményseprőip. Szempontból
Kémény mín. ép.ügyi szempontból
Kémény min. tűzvédelmi szempontból
Közvetlen élet· és tüzveszélyek

2. Emelet 4.
Zárt rendszerű 
kéményrendszer
Mesterséges
Egyedi kémény
Kémény
Használatban lévő kémény
Gázt üzelésű
Bélelt
Rozsdamentes acél, hajlé-
kony

cső + 12 cm tégla
Expo lnox
80

mm

80

mm

6

Szerelvényen, idomon ke-
resztül
Konyha
Acél
2.6
Kitorkollásnál

Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő

* A mesterséges kémények adatai külön oldalon találhatók.

	 (aláírás)	 (aláírás)
	 (név)	 (név)
	 kéményvizsgáló	 kirendeltségvezető
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A szakvéleményhez kapcsolódó tüzelő berendezések és füstcsatornák adatai

A szakvélemény száma:

A tüzelő berendezések jellemzői 28. kémény

Tüzelő berendezés sorszáma

Tüzelő berendezés fajtája 
 

Berendezés gyártója

Tüzelő berendezés tipusa

Tüzelő berendezés leirása

Tüzelő berendezés bekötése

Teljesitmény [kW]

Füstcsonk átmérő [mm]

Füstcső vizszintes vetülete [m]

Füstcső könyökök száma

Telepitési helyisége

Bekőtési magasság [m]

Tüzelőanyag fajtája

Tüzelőberendezés tipusa 

F.cs . vizszlntes vetület [m]

F.cs. keresztmetszet méret1

F.cs . keresztmetszet méret2

Mértékegység

Keresztmetszet ellenőrizhető

F.cs. falvastagság [cm]

F.cs . anyaga

F.cs. hőszig. anyagminősége

F.cs . hőszig. vastagsága [cm]

F.cs. szerkezeti kialakítás

F.cs. helyisége

Lakás adatai

1

Mesterséges égéstermék 
elvezetésű turbós fali kazán. 
zártr.

(Típus)

Újonnan telepített

25

60

0.4

1

Konyha

2

Földgáz

Zárt égésterű 
tüzelöberendezés

2. emelet 4.

	 (aláírás)	 (aláírás)
	 (név)	 (név)
	 kéményvizsgáló	 kirendeltségvezető
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A mesterséges kémények adatai

A szakvélemény száma:

A kémény jellemzői 28. kémény

Az égéstennék elvezető rendszer műszaki 
leírása 

Levegővezeték műszaki leírása 
 
 

Kémény típusa 

Kémény fajtája

Kondenzátum elvezető rendszer

Az ell. és tiszt. módjának leírása 

Kémény belső átmérője [mm]

Kémény hossza [m]

Gáztömörségi vizsgálat 
 

Mért szivárgási érték [I/s]

Megengedett szivárgási érték [I/s]

Tömörség minősítése

A levegőösszetétel-mérés minősítése

A kialakitás minősítése

A kémény szöveges értékelése

A mesterséges égéstermék-
elvezető 2db 90°-os iránytö-
réssel lett kialakítva.

Az égéshez szükséges leve-
gőt osztott rendszerben, a 
tetőn kívülről szívja a tüzelő-
berendezés.

Túlnyomásos rendszerű 
kémény

Égéstermék vezeték

Nincs elvezetés

Ellenőrző-tisztító idom, tető-
kibúvó.

80

6

Túlnyomásos égéstermék 
elvezető berendezés épüle-
ten belül

0,000548

0,009048

Megfelelő

Megfelelő

Megfelelő

	 (aláírás)	 (aláírás)
	 (név)	 (név)
	 kéményvizsgáló	 kirendeltségvezető
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