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Tervezoi nyilatkozat

Alulirott felel6s tervezd kijelentem, hogy a RADNOTI SZINHAZ megrendelésére készitett:
LEGTECHNIKA-KLIMA
TENDERTERV
cimli dokumentacioban ismertetett miiszaki megoldasok megfelelnek:

— az altalanos érvénytl hatdsagi eldirasoknak,
— a megel6z6 tlzvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolo rendeletek, szabalyzatok, miiszaki elirasok
kovetelményeinek,

— a létesitmény tervezésére, lizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyoknak,
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

(Keltezés)

(Alairasok)
(Nevek)
Epiiletgépészet



1. MUSZAKI LEIRAS

1. MUSZAKI LEIRAS
LEGTECHNIKAI RENDSZEREK TENDERTERV

1.1. El6zmények — altalanos leiras

A Radnéti Szinhdzban jelenleg lizemeld gépészeti rendszereket — légtechnika, hiités — 1974-1975 években ter-
vezték és épitettek. Az alkalmazott miiszaki megoldas és abban az idében elérheté miiszaki szinvonall beren-
dezések, gépészeti elemek bizonyos korlatok kdzott meghataroztak a kiépitésre keriilo légtechnikai és hiitési
rendszerek miikodésének hatékonysagat és gazdasagossagat. Az azota eltelt id6 alatt a flitési és klimarendsze-
rek atalakitasa és rendszeres karbantartas ellenére, a gépészeti rendszerek mar nem tudjak kielégiteni a jelenle-
gi komfortkovetelményekben €s az érvényes, ide vonatkozo6 szabvanyokban foglalt kapcsolatos igényeket.

A jelenlegi légtechnika-klima rendszer €s a berendezések ellattak feladatukat, de atalakitasuk sziikségessé valt.
A Megbizo a felujitas elso litemeként a 1égtechnika-klima rendszerrdl szakvéleményt készittetett, amelyben
a meglévd gépészeti rendszerek allapotara vonatkozo leirast, valamint tervezdi koltségbecsléssel kiegészitett
miiszaki javaslatot kért a 1égtechnika-klima rendszer felgjitasara. Jelen Tenderterv a légtechnika-klima rend-
szer géphazi teljes atalakitasat tartalmazza, kivéve a néz6tér befuvoelemeinek cseréjét. Nem vonatkozott a
megbizas a légtechnikai berendezések villamos energiaellatasara és a villamos szabalyozas kialakitasara.

Az erre vonatkozo villamos tervek a gépész tenderdokumentécioban levo — Kapcsolasi rajz, Villamos automa-
tika adatszolgaltatas — és a miiszaki leiras alapjan szaktervezo altal elkészithetok.

A Megbizé tajékoztatasa, ill. kérése alapjan, mivel az anyagi lehet6ségek korlatozottan allnak esetlegesen
rendelkezésre, — amennyiben sziikséges — olyan miiszaki megoldast kellett keresni, hogy a rendszerek atala-
kitasanal alacsony beruhazast igénylé megoldas keriiljon alkalmazasra az {itemezés lehetdségének figyelembe
vételével.

Jelen Tenderterv-megbizas az atadott, az 1974 juniusaban kelt 4.008-74 munkaszama EVITER SzerelSipari
Tervezo Vallalat altal tervezett hianyosan rendelkezésre all6 kiviteli tervdokumentacioé és muszaki leiras, vala-
mint a 2010-04-15-én kelt, a Megbizo éltal elfogadott és jovahagyott Tervezdi Szakvélemény alapjan tortént.

A fentiek alapjan a kovetkez6 tervfazisban a kiviteli tervek készitésénél a fenti dokumentaciok, részletes hely-
szini felmérés és épitészeti feltarasok is sziikségesek, épitész, statikus szaktervezok bevonasaval.

1.2. A meglévo légtechnikai és héellaté rendszerek leirasa a sziikséges bontas meghatarozasaval
Szinhaztér és szinpad, valamint elocsarnok és ruhatar

A meglévo két 1égtechnikai rendszer a géphazi szinten teljes lebontésra keriil, de ugy hogy a frisslevego-be-
szivo racsok és az épitett akna, valamint a kidobott levegd csdvezetékei, a csatlakozo 1égcesatornaclemek a
légkamrak (foldszinti széksor alatt és az erkélyen) becsatlakozasanal és az erkély folotti Almennyezeti térben
levé elszivo 1égesatornaszakasz géphazig mend részEeig, megmaradnak. A megmaradé elemek tisztitasra, fel-
Ujitasra, javitasra keriilnek, ami a jelenlegi tenderterv alapjan késziilo kiviteli terv szerinti felujitasi munka
része. A falazott 1égbeszivo aknaban a kdvetkezé munkafazisok sziikségesek: tisztitas, glettelés, simitas, 2 x
feliiletkezelés.



RADNOTI SZINHAZ. LEGTECHNIKA-KLIMA

1.2.1 A meglévd, géphazi teriileten lebontand¢ légtechnikai rendszerek ismertetése
1. Rendszer: Szinhaztér — Erkély, Néz6tér és Szinpad jelenlegi légellatasa

A Kkiils6 térbol a V1 radialis ventilatorral 1égcsatornan keresztiil torténik a frisslevegd beszivasa, ezutan az
el6fitd kaloriferen téli tizemben megtorténik a levegd eléflitése, majd a KS1 klimaszekrényben a levegd uto-
kezelése: télen utofiitése, nyaron pedig a hiitése. A klimaszekrénybdl — adott esetben, meghatarozott levego-
mennyiség visszakeverésével — a levegd 1égcsatornan keresztiil jut az erkélyre, a nézétérre és kiilon agon at a
szinpadra ¢€s a szinpad alatti térbe (miihely).

A nézotéren és az erkélyen a székek alatti befivoelemeken keresztiil jut be a szell6z6 levego, az elszivas eszté-
tikailag eltakart, oldalfali racsokon keresztiil torténik a géphazban levé V2 radialis ventilator segitségével.

A nézotéren a székek alatti befuvoracsokhoz az egyedi gyartast aramlastechnikai szempontbdl nem megfeleld
gomba forméju befuvd elemekhez a széksorok alatti tulnyomasos térbdl légtechnikailag levalasztott beton le-
vegOkamrabdl jut a szell6z6 levegd a nézotérre. Ennek a kamranak a kialakitasara vonatkozodan a kiviteli terv
nem ad felvilagositast. Jelenlegi allapota, tisztasaga a zartsdga miatt nem megallapithato, feltaras sziikséges (a
tender/kivitelezési ajanlat készitéséhez a sziikséges munkafazisok megallapitasa miatt az tizemeltetd birtoka-
ban 1évo fényképfelvételek megtekintése sziikséges). A szinpad frisslevegdellatasa terv szerint ezen a kamran
atvezetett 1égcsatornan keresztiil torténik. A szinpad egyik oldali beugrojaban levo 6sszesen 1 db racsnal leve-
g6 befuvasa nem érzékelhetd, felujitasra kertiil.

2. Rendszer: Elocsarnok — ruhatar jelenlegi légellatasa

Akiilso térbdl V4 radialis ventilatorral Iégcsatornan keresztiil torténik a frisslevegd beszivasa, ezutan az el6£iito
kaloriferen téli iizemben megtorténik a levegd eldfiitése, majd a KS2 klimaszekrényben a levegd utokezelése:
télen utofiitése, nyaron pedig a hiitése. A klimaszekrénybdl — adott esetben, meghatarozott levegdmennyiség
visszakeverésével — a leveg0 1égcsatornan keresztiil jut a foldszinti ruhatarba. A helyiség egyik oldalan torténik
falnyilason keresztiil a befuvas, a masik oldalan falnyilason keresztiil az elszivas.

Az EVITERYV tervei szerint a géphazban a leveg felfiitésének a mértéke szabalyozo szelepeken keresztiil val-
toztathato. A 1égtechnikai rendszerek mitkodését szabalyozo rendszer biztositja, ezek azonban nem mitkodnek
megfelelden.

1.2.2. A meglévo, bontando épiiletgépészeti berendezések elhelyezése — géphazak

A pinceszinten levé 1égtechnikai géphazban kertiltek beépitésre a 1égtechnikai berendezések, ventilatorok, kli-
maszekrények, hocseréldk és az elosztd 1égcesatornahalozat. A 1égesatorna halozat egy része épitett légcsatorna,
és négyszogletes keresztmetszetli lemezcsatorna, ill. kor alaka 1égcsatorna. A klimaszekrények vizhiitésti kon-
denzatorral rendelkeznek, ami az ivovizes haldzatrol iizemel. A kondenzator ivovizzel valo hitése rendkiviil
koltséges és gazdasagtalan megoldas, ezért a bontasa és a viz-, fiitési stb. halozat oldalrol valod lecsatlakozas
szakszerl szerelvényekkel valo lezarasa feltétleniil sziikséges.

Az épiilet fiitési rendszerét kb. 12 éve korszerisitették, fallal levalasztott gaztiizelésii kazanhazat alakitottak ki
a tetOn. Az épiilet flitését és a légtechnika hoellatasat az 0j kazanhazbol a pincei kazanhazon keresztiil — mivel
a meglévé pincei kazanhaz kazanjait és cséhalézatat nem bontottak le — FEG VESTALE kazanok biztositjak. A
régi kazanokon és cs6halozaton valo fiitékdzeg/meleg viz atdramoltatasa hasonldan indokolatlan veszteséget
jelent a flitési rendszer részére, ezért ezeket szakszertien ki kell iktatni, zardszerkezetekkel ellatni, szaktervezo
altal készitett kiilon vazlatterv alapjan.
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1.2.3. Alégtechnikai rendszerek jelenlegi miikodése, iizemeltetése, hibak és hidnyossagok

A jelenlegi légtechnika-klima rendszer és berendezései, valamint annak iizeme nem felelnek meg a vonatko-
z6 eloirasoknak.

1.3. A légtechnika-klima rendszer feldjitasa, miikodésének mddja, paraméterei — a tenderterv miiszaki
tartalma

A jelenleg lizemeld épiiletgépészeti 1égtechnikai rendszert annak villamos-, viz-, h6ellato rendszerérdl le kell
valasztani, és 0j 1égtechnika-klima rendszert kell kiépiteni.

A tervezOi javaslat szerint 0j 1égtechnika-klima rendszert kell kiépiteni, id6kozben azonban a jelen tervezés
utolsé fazisaban a Megbiz6 egy 1j statikai szakvéleményt készittetett, amely szerint a foldszinti székek ala 0j
befuvo padlo anemosztatokat jelenlegi felujitasi fazisban nem lehet beépiteni. A jelenlegi atalakitassal a géphaz
teljes felujitasa torténik légcsatorna elemek, anemosztatok beépitésével a nézotéren és az erkélyen megmaradod
padlobefuvo szerkezetekkel kiegészitve a tetdn levé kompresszor/kondenzator egységekkel (4 db). Ezzel a
felgjitassal, ill. a kivitelezés befejezése utan, 1égtechnikai oldalrél igényes, pontos rendszer-beszabalyozassal,
belizemeléssel lehetévé valik a Iégtechnika-klima rendszer folyamatos iizemeltetése, ami jelentdsen javitja a
nézotéri, szinpadi komfortérzetet, vagyis a belsé 1égallapotot.

A javaslat szerint, egy késobbi 2. litemben lehetdség van a f6ldszinti Iégkamra megerdsitésére/felujitasara, ami
lehetové teszi az Uj specialis padlobefivo szerkezetek beépitését.

A jelen Tenderterv ezek alapjan a géphaz teljes rekonstrukcidjara, ill. a nézétérre és elétérre vonatkozik ugy,
hogy a foldszinti racsok valtozatlanul maradnak, a padozat alatti tisztitas, fertdtlenités és 2 x festés utan lég-
csatorna-racsatlakozassal lizemelnek. A késobbi 2. iitemben keriilnek tehat elhelyezésre a padloszerkezetbe
épitendd (Szakvéleményben részletezett) anemosztatok. Ezzel a megoldassal a légtechnika-klima rendszer
¢és berendezések miikddnek, megfelelnek a frisslevegd ellatasi kovetelményeknek, csak a 1égelosztas komfort
fokozata nem lesz a legmagasabb szinten, ezért az lizemeltetésnél nagyobb koriiltekintéssel kell eljarni.

1.3.1. A teljes légtechnikai rendszer feltjitasa kiiltéri egység telepitésével

A tender tervben kialakitasra keriil6 miszaki megoldas, ill. annak miikddése, paraméterei a G-01 kapcsolasi
rajzon értelmezhetdk.

A teljes létesitmény légellatasara egy légkezeld berendezés — befuvo + elszivo egység — keriil kialakitasra.
A rendszer legnagyobb légmennyisége: V,. = V., = 10 500 m*/h
Az ellatott teriiletek a kovetkezok:

Nézotér, erkély, szinpad befuvas:
Nézétér/foldszint V. =3 500 m’/h
Erkély Ve = 1 800 m*/h
Szinpad Ve =1 500 m*/h

A szinpadra befujt levegd az eldadashoz tartozo parasitas, fiistolés esetén akar V' = 0 érték is lehet. Ennek a
szabalyozasa, beallitdsa motoros csappantyuval torténik.

A tenderterv szerint a szinpad és erkély teriiletére a meglévo padlobefiivo anemosztatokon jut be a frisslevegd,
a szinpadra két oldalon vet6fivokan keresztiil torténik a befuvas.

Az elszivas a 3 teriiletrdl a nézotér oldalfalan kialakitott drothaldval és esztétikai, belsdépitészeti burkolattal



RADNOTI SZINHAZ. LEGTECHNIKA-KLIMA

ellatott 2-2 db 1600 x 400 mm nyilason keresztiil torténik.

V=6 800 m*/h

A tendertervben jelzett 2. litemben a tilnyomasos kamra megerdsitése, padlobefivok cseréje utan a rész-le-
vegOmennyiségek megvaltoznak. A nézétérre, erkélyre, szinpadra beftjt 1égmennyiség né az eldadas alatt, az
elécsarnokban pedig csokken a 1égmennyiség. Sziinetben az eldcsarnok 1égmennyiségét kell ndvelni. Ezek a
légmennyiség valtoztatasok a szabalyozo rendszeren keresztiil beallithatok.

Elocsarnok befavas:
Ve =3 700 m*/h
V=13 700 m*h

Az eldcsarnok részére a befuvoelem légesatornara szerelt vetdfuvokas anemosztat, a falsik szintjén beépitve.
Az elszivas normal 1égtechnikai racsokon keresztiil torténik.

Géphaz tertilete:
A teljes légtechnikai géphaz gépészetének lebontasa. Uj légkezel telepitése a géphazba — 1 db késziilék —
befuvo, elszivo berendezés a néz6tér, erkély, szinpad, eldcsarnok-eltér 1égellatasara.

A légkezel6 berendezés befuvo egységébdl — hiitd kalorifer — és az elszivo 1égkezeld hdvisszanyerd kalorifer
elemeibdl kondenzviz elvezetés sziikséges. A nyomasértékek miatt a kondenzviz elvezetéséhez specialis szifo-
nok sziikségesek, amelyek a 1égkezel6 tartozékai.

A légkezeld melegvizes flitOkaloriferének szabalyozasa motoros szeleppel, mindségi szabalyozassal torténik.
A beépitésre keriilo fiitési szerelvények, szivattyl a kapcsolasi rajzon keriilt abrazolasra.

A levegoOkezelés modja, sziirés télen energiatakarékos hévisszanyerés, elofiités villamos vagy melegvizes
fiit6kaloriferrel, majd ut6fités hészivattyis iizemben — nyaron kis energiat igényl6 hiités.

Hovisszanyerd utani fiitési energiaigény: ¢, = 0 °C t=13-15°C Q=56kW
A villamos vagy a melegviz-flitésii kalorifer kivalasztasa ezekre a paraméterekre tortént.

A hiités, ill. a hdszivattyts lizemmod biztositasahoz a kiiltéri egység — az igen csendes Kkivitelii 4 db komp-
resszor-kondenzator egység a Radnoti Szinhdzhoz tartozé tetdtérre keriil telepitésre. A Iégtechnikai rendszer
sziikséges hiitételjesitménye: O, = 80 kW.

A hészivattyus lizemhez tartozo flitési teljesitmény: Q= 70 kW.
A berendezéseket jarolapra és rugalmas alatimasztast biztositd6 SPA gumilemezre kell telepiteni.

A tenderterv szerinti légcsatorna halozat kialakitasa.

A szinhaztér, erkély, szinpad, eldcsarnok befivo-elszivo rendszerének kialakitasa a géphazi teriileten kiviil, a
terveken jelolt, megnevezett 1égcsatornaszakaszok meghagyasaval keriil kialakitasra.

a) A levegokamra légellatasa: A foldszinti széksor alatti befiivé levegé kamra részére kiilon buvonyilas
kialakitasa sziikséges. Ezen keresztiil torténik a levegOkamra feltarasa, javitasa és tisztitasa, a sziikségtelen
vasalasok flex szerszammal valé levagasaval. A 10 dm*-nél nagyobb lyuknyilasokat habarcsbeton zarassal kell
ellatni, a teljes bels6 1égkamrateret tisztitani, fertotleniteni, valamint a belsé kamra-falfeliiletet kezelni (2 réteg
festéssel) és a levegOkamra légcsatorna becsatlakozo/levegd befiivo részEétdl a teljes belsé kamrafalfeliilet kb.
70 %-at hangcsillapitd burkolattal ki kell bélelni. A nézotér-erkély padozatanak parkettazasanak javitasaval
kezdédik az elsé munkafazis.

A kés6bbi, un 2. iitemben a Szinhaztér, erkély levegébefuivo elemeinek megfelelé 6rvényes, szabalyozha-
t6, komfortos uin. padléanemosztatokra valo cseréje, padlo-befivonyilasok athelyezésével, a kritikus tavol-
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sag betartasa miatt — a befivas és az 116 ember kdzott — a régi nyilasok lefedésével és 01j nyilasok kialakitasaval
torténik. A tender tervnek ez a megoldas nem képezte feladatat a statikai szakvélemény miatt.

b) A szinpad légellatasa: A szinpad felé mend légcsatorna a meglévd és felujitandd levegékamraban levo
szakaszanak tisztitasa és a jobb oldali fliggéleges 1égcsatorna tovabbépitéssel €s 1-1 db 625 x 325 mm vetofu-
voka felszerelésével torténik a friss sziirt, hiitott-fiitott levegoellatas a szinpad részére. A szinpad 1égellatasa az
eldadashoz tartozo esztétikai élményeket ndveld fiistdlési, parasitasi tevékenység figyelembevételével kertilt
kialakitasra, amely sziikség esetén motoros csappantyukkal, tavvezérléssel lezarhato.

c) Levegé elszivas — nézotér + erkély + szinpad: Néz6téri mennyezet alatti zart (2 db — jobb és balolda-
1i) fekvo, épitett elszivo akna-légcsatornakat buvonyilason keresztill fel kell tarni. A sziikségtelen vasalasok
flex szerszammal valé levagasaval, 10 dm*-nél nagyobb lyuknyildsokat habarcsbeton zéarassal kell ellatni és
tisztitani, fert6tleniteni, valamint a bels6 aknafeliiletet kezelni (2 réteg festéssel) épitdipari, szakipari mun-
kavégzéssel kell 1égelvezetésre alkalmassa tenni. Elszivo nyilasok bovitése a kb. 70°-os ferde falon — beton-
kivagassal oldalanként 2 db 1600 mm széles, 400 mm magas szabad keresztmetszetii nyilast kell kialakitani
¢és 10 x 10 mm drothaloval kell ellatni — a nyilasok esztétikai lefedése a belso épitész tervei alapjan 170 mm
tavolsagra ferde takarofal épitésével torténik.

1.4. A tendertervben szereplé, beépitésre keriilé berendezésekre, elemekre és szerelvényekre vonatkozé
feltételek

A tender tervben szereplé miszaki tartalom megvaldsitasahoz sziikséges betervezett és koltségvetésben kiirt
beépitésre keriil6, melléklet szerinti specifikacioban levd berendezések, kiirasban meghatarozott elemek, 1ég-
csatorna, szerelvények, mindsitett termékek, amelyektol eltérni csak hasonldé mindségii gyartmanyokkal lehet,
tervezOi, megbizdi jovahagyas utan.

1.5. Munkavédelem

A kivitelezOnek biztonsagi és egészségvédelmi tervben kell az adott munkahelyre és munkavégzésre vonatko-
70 biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeket meghataroznia, az idevonatkozo szabvanyok és eléirasok
maximalis figyelembevételével.

A kiviteli tervek készitése a munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIIIL. Térvényben és a 4/2002 (11.20) SZCSM,
EiM egyiittes rendeletben szereplé munkavédelmi, biztonsagtechnikai, balesetelharito és egészségvédo rend-
szabalyok eldirasainak figyelembevételével késziiltek. Ennek alapjan a dokumentaciéo megfelel a munkavédel-
mi, lizem-egészségligyi és biztonsagtechnikai eldirasoknak.

A kivitelezéssel kapcsolatban a beruhazo részérdl kiilonleges adatszolgaltatas nem érkezett. Kivitelezéskor az
épiiletgépészeti szereléssel kapcsolatos eldirasokat a kivitelez6 vallalat koteles dolgozoival ismertetni. Barmely
el6iras betartatlansaga esetén, az eseménynaploban torténd rogzitésével, a munkat azonnal le kell allitani.

A kiilonboz6 szakagak egyeztetése a kivitelezés megkezdése elbtt feltétlentil sziikséges.

Az Epitdipari Termeléfolyamatok Technolégiai ElSirasainak a munkanemekre kidolgozott részletes, tételes
el6irasai a helyi koriilményeknek megfelelden a kivitelezd felelds miiszaki vezetdjének kell meghataroznia és
betartasukrol gondoskodnia.

A megbizas szereléstechnoldgiai terv készitésére nem terjed ki. A tervezés és munkavédelmi zaradékolas az
érvényes és idevonatkozo jogszabalyok alapjan harmonizalt szabvanyok EN-MSZ rendeletek és az OTEK
el6irasainak betartasaval tortént.

Kijelentjiik, hogy dokumentacionk megfelel a kivitelezés, a szerelés, az lizemeltetés és a hasznalat fent felso-
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rolt munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egészségvédelmi eldirasainak.

A kivitelezés az érvényes ¢és az idevonatkozé jogszabalyok alapjan harmonizalt szabvanyok EN-MSZ rendele-
tek és az OTEK elirasainak betartasaval kell, hogy torténjen.

1.6. Tiizvédelem

Az épiiletgépészeti tendertervek a 9/2008. (11.22.) sz. OTM rendelet eldirasainak alapjan késziiltek. A szerelés,
iizembe helyezés és iizemeltetés, valamint a karbantartas soran a vonatkozd tiizvédelmi eldirasok szigortan
betartandok. A kiviteli tervdokumentacié megfelel a kiadott, érvényben levo tiizrendészeti kovetelmények-
nek.

(Keltezés)

(Alairas) (Alairas)
(Név) (Név)
okl. gépészmérnok okl. gépészmérnok
okl. villamosmérnok okl. energetikai szakmérnok
G-T MK 01-2060 G-T MK 01-2059



Légtechnika

Arazatlan kéltségvetési kiiras

Arazatlan koltségvetési kiiras

1. Bontasi munkak

1)

2)

3)

4)

Radialis ventilatorok — 4 db, klimaszekrények — 2 db bontasa és elszallitasa
1 készlet

Nagy- és kdzepes méretii 1égcsatorna bontasa, fiiggeszto szerkezetekkel, befalazdé idomokkal
és elszallitas
40 m?

Klimaszekrények vizhiitési kondenzator vizbetaplalas bontasa vizvezeték szakaszolo szerel-
vény beépitésével 2 rendszer részére és elszallitas
2 készlet

Ventilatorok, klimaszekrények villamos bekotd kabeleinek szakszer(i bontasa fesziiltségmen-
tesitéssel és elszallitas
4 készlet

II. A tenderterv miiszaki tartalmanak anyagsziikséglete

2)K

3)K

Légkezeld berendezés befuvo és elszivo egység a mellékelt specifikacid szerint, mindsitett
kivitelben a sziikséges tartozékokkal (szifon, motoros csappantyuk stb.)

Ve = Vo1 = 10 500 m*/h (fordulatszabalyzott ventilatorokkal)

Kiilsé nyomas dpy pe.s = 600 Pa

1 készlet

Kiiltéri kompresszor/kondenzator-egység tetore, betonlapra telepitve, SPA gumilemez alaté-
tekkel, illesztett hiité- ill. fitdkaloriferhez, villamos kapcsolo szekrénnyel (VE2)

hiitési teljesitmény: O, =20 kW

flitési teljesitmény: O = 18 kW

hiitékozeg: R-410A

tomeg: 187 kg

4 készlet

Tisztitott rézcsovezeték kiiltéri kompresszor/kondenzator-egység és direkt hiitésii/fiitésti bel-
téri kalorifer kozott a 2 sziikséges szerelvények, elemek, olajcsapdak figyelembevételével, a
sziikséges tartozékokkal, készre szerelve

hossztsag: L =22 m/rendszer

4 rendszer

Négyszog kereszmetszetli lemezcs6 horganyzott acéllemezbdl, idomacélbodl késziilt csOkeret-
tel, tomitéssel, anyascsavarokkal, MEFA tartoszerkezetre szerelve (80..% = idom) 0,80 mm
vastag lemezbdl, darabjegyzék (melléklek) alapjan

4. 83-01-205-11-12 74 m?

5.)83-01-501

SPIRO spiralkorcolt merev lemezcsovek idomokkal, kdtésanyaggal, szalagbilinccsel, MEFA
tartoszerkezetre szerelve 1,00 mm vastag horganyzott acéllemezbdl darabjegyzék (melléklek)
alapjan

16 m

Hoszigetelés 3 cm vastag aluféliaval kasirozott asvanygyapot paplan, kemény burkolassal el-



6.)K

7)K

8.)K

9.)K

10.)K

11.)K

12)K

13)K

14.)K

15)K

16.)K

17.)K
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latva
54 m?

Motoros csappantyu légcsatomaba €pitve, szinpad és elocsarnok 1égellatasahoz, elszivasahoz
CS1, CS2 beallitott értékre szabalyozhatdo mennyiségre CS3, CS4 végallasban nyit-zar
Sziikséges tartozékokkal

4 készlet

Vet6fuvokas befivo elem, elécsarnok 1égellatasara

Vie = 1240 m*/h 1égmennyiségre

Megfelel komfort (akusztikai) értékek biztositasa mellett
3 készlet

Légtechnikai racs, elécsarnok elszivasara

V., = 1240 m*/h légmennyiségre

Megfelelo komfort (akusztikai) értékek biztositasa mellett
3 készlet

Vet6fuvokds befuvo elem, szinpad 1égellatasara

Ve = 750 m*/h 1égmennyiségre

Megfelel6 komfort (akusztikai) értékek biztositasa mellett
2 készlet

Légtechnikai racs, eldcsarnok elszivasara

V., =750 m*/h légmennyiségre

Megfeleld komfort (akusztikai) értékek biztositasa mellett
2 készlet

Légtechnikai rendszerek beszabalyozasa illetve beilizemelése a terveken jeldlt adatok, illetve
az MSZ 04.135/2-83 sz. szabvanyban foglalt Atvételi vizsgalat és Teljesitményvizsgélat alap-
jén a sziikséges dokumentacio — jegyzokonyvek — elkészitésével, illetve a probaiizemeltetés
elvégzésével

1 rendszer

A terven jelolt fodém és falattorés sziikség szerint, terven jeloltek alapjan
5db

Sziikséges feliiletvédelem és védomazolas a lemezfeliileten vagy a rogzité szerkezeten.
10 m?

Felirati tablak DIN 4967 szerint mindségben 120 x 60 mm méretben 1écsatrnakra szabalyo-
zOkra, elemekre
15 db

Tamasz, tartd vagy fliggesztOszerkezet idomacélbol, horganyozva, oldhato csavarkotésekkel
elhelyezve.
30 kg 0,1-5,00 kg/db tomegig

Légtechnikai szerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval kapcsolatos munkak, atadasi doku-
mentacio készités

Megvalosulasi terv készités

1 készlet

II1. Héellatas, hovisszanyerés

Fitési keringtetd szivattyu teljes motorvédelemmel, 30% glikololdatra

10
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2)K

3)K

4)K

5)K

6.)K

7K

8.)K

9.)K

10.)K

11.)K

12)K

13)K

14.)K

Arazatlan kéltségvetési kiiras

V=6m’h
Hmax = 975 m
1 db

Fitési keringtetd szivattyu teljes motorvédelemmel, 80/60 °C héfoklépcsore
V=23m’h
H.,.,=95m

1 db

Kétutu motoros szabalyozo szelep fiitéviz kozegre
DN 25 PN16 k,, = 8 m*/h
1 készlet

TA strang-szabalyoz6 szelep beszabalyozasra
DN 40 PN16
2 készlet

TA strang-szabalyoz6 szelep beszabalyozasra
DN 65 PN16
1 készlet

Gombcsap
DN 40 PN16
7 készlet

Gombcsap
DN 65 PN16
6 készlet

Szennyfogd sziird
DN 40 PN16
2 db

Visszacsapo szelep
DN40 PN16
2 db

Visszacsapd szelep
DNG65 PN16
1 db

Alland6 nyomasi tagulasi tartaly 30%-os glikol oldattal a sziikséges elemekkel és tartozékok-
kal

V=251

1 készlet

Rugo terhelést biztonsagi szelep
p = 2,5 bar lefuvatasi nyomasra
1 készlet

Hoémérd, manométer a hovisszanyerd korbe épitve
1 készlet

Karment6 30%-os glikol oldat
Hévisszanyerd korhoz
1 készlet

Feketeacél fiitési vezeték szabadon szerelve, hegesztett kotésekkel, idomokkal nyomasproba-

11
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val, 76 x 2,9

15)K 10 fm
Feketeacél fiitési vezeték szabadon szerelve, hegesztett kotésekkel, idomokkal nyomasproba-
val, 1, 1/2”

16.)K 50 fm

Hoellaté rendszer beiizemelése, beszabalyozasa
17.)K 8/82-98-017 100 000 W teljesitményig

MEFA tipusu csordgzitések, megfogasok hiitési, flitési vezetekre
18)K 30 készlet

Feliiletvédelem és védémazolas fém feliileten vagy rogzito szerkezeten
19.)K 8 m?

Hészigetelés fiitési vezetékre 20 mm vtg
20.)K 60 fm

IV. Csatorna

Csatorna vezeték
PE lefoly6 rogzitéssel kondenzviz elvezetésre 0,05% lejtéssel szerelve, idomokkal DN 40
1)K 30 fm

V. Szakipari munkak meglévé légesatornak és vezetékek tisztitasa, felujitasi munkalatai

Megmarad6 légcsatorna szakaszok tisztitasa, géphdzban 1égbeszivo, légbefuvo lemezcsator-
nakra vonatkoztatva fertotlenitéssel, mosassal, felilletvédelemmel, 1€gtomorségellendrzéssel,
miszaki leirasban szerepld munkafazisok elkészitésével

1)K F=26m’

Megmarad6 légcsatornaszakaszok tisztitasa, Foldszinti székek alatti nyomoaknaban befuvo-
csatornakra vonatkoztatva fertdtlenitéssel, mosassal, feliiletvédelemmel, 1égtomorség-ellendr-
zéssel, miiszaki leirasban szereplé munkafazisok elkészitésével

2)K F=36m’

Nyomott levegékamrak (foldszint/szék alatti + erkély + eldtér épitett kamrak/légcsatorna)
tisztitasa, fertétlenitése, felilletvédelme, 1égtomorségének ellenérzése, miiszaki leirasban sze-
replé munkafazisok elkészitésével

3)K F=170 m?

Foldszint, székek alatti tér, lelogd vasak, acél szerkezetek, levagasa flex szerszammal
4)K G=450kg

Foldszint, székek alatti tér, estrich-beton javitasi munkak lyukak zarasaval
5)K V=45m’

Foldszint, székek alatti tér v =3 cm vastag hangszigetel6 anyag bélelése
6.)K F=130m’

Szivott levegd fekvo kamrak (néz6tér mennyezet alatti oldalfali kamrak) tisztitasa, fertotleni-
tése, feliiletvédelme, 1égtomorségének ellendrzése, miiszaki leirasban szerepldo munkafazisok
elkészitésével

7)K F=56m’

Szivott levegd fekvo kamrak (nézotérmennyezet alatti oldalfali kamrak) ferde vb-fal v = 15-

12



Arazatlan kéltségvetési kiiras

20 cm nyilas kivagasa 1600 x 400 mm
8K 4 db

Szivott levegd fekvo kamrak (nézotérmennyezet alatti oldalfali kamrak) lelogo vasak, acél
szerkezetek, levagasa flex szerszdmmal
9)K G=280kg

Szivott levego fekvo kamrak (néz6tér mennyezet alatti oldalfali kamrak) estrich-beton javitasi
munkak lyukak zarasaval
10.)K V=16m’

Nyomott levegé kamrak (f6ldszint-erkély + nézotér oldalfali kamrak) belso feliiletének hang-
csillapitasa, hangcsillapité lemez burkolassal kb. 70%-ban
11)K 2 készlet

Frisslevegd 1égbeszivo épitett 1égcsatorna tisztitasa, fert Otlenitése, belso feliilet simitasa, felii-
letvédelme, beszivoracsok tisztitasaval

12.)K F=64m’
Levego kidobas fiiggdleges 1égcsatorna L =35 m x 2 db belso feliilet fert dtlenitése, tisztitasa
13.)K
Légbeszivo- és légkidoboracs, egyeb fémszerkezetek tisztitasa, rozsdamentesitése 2 X mazo-
lasa
14.)K F=38m’

13
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Tételszamozott 1égtechnikai csatornak darabjegyzéke

1,00 LKR 450 350 150
2,00 LBXR 450 350 450 90 75 75
LBXR 450 350 450 90 75 75
3,00 LDR 450 350 150 800 6 200 300-301
4,00 LKR 800 150 275
5,00 LBXR 800 150 800 90 75 75
11,00 LKR 1200 600 100
12,00 LDR 1200 600 800 300 6 600 33 0
13,00 LKR 800 300 1242
14,00 LDR 800 300 800 250 1 400
15,00 LKR 800 250 1010
16,00 LTR 700 250 125
17,00 LKR 700 250 925
18,00 LBXR 250 700 250 90 125 125
19,00 LKR 700 250 1500
20,00 LKR 700 250 450
21,00 FP
FP
FP
22,00 LKR 800 250 804
23,00 LDR 800 250 480 250 2 400
24,00 LKR 480 250 861
25,00 LKR 480 250 1500

LKR 480 250 1500
LKR 480 250 1500

26,00 LBXR 480 250 480 90 125 125
27,00 LKR 480 250 350

28,00 LBXR 250 480 250 90 125 125
29,00 LKR 480 250 450

30,00 LTR 450 250 125

31,00 LKR 450 250 110

32,00 LBXR 250 45025090 125 125
33,00 LKR 450 250 1500

34,00 LKR 450 250 450

14



Tételszamozott légtechnikai csatornak darabjegyzéke

41,00

42,00
43,00

44,00

45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00

61,00
62,00
63,00
64,00
65,00

66,00

67,00

68,00

71,00 LINDAB
72,00
73,00
74,00

LKR 1200 600 100
LKR 1200 600 100

300 600 1200 1450

LKR 600 300 100
LKR 600 300 100
LKR 600 300 100

JSM 300 600 115
JSM 300 600 115

LBSR 300 600 125 500

LKR 600 300 1500

LKR 600 300 729

LBXR 600 300 600 45 125 125
LKR 600 300 821

LBXR 600 300 600 45 125 125
LKR 600 300 1009

LDR 600 300 600 125 2 300
LBXR 600 125 600 90 125 125
LKR 600 125 600

FP
FP
FP

LKR 700 125 1500

LDR 700 300 700 125 1 350
LKR 700 300 800

LEPR 300 700

ILU 200
ILU 200

SR 200 100
SR 200 100
SR 200 100
SR 200 100

FMDU 200
FMDU 200

DVA-1-200
DVA-1-200

LKR 700 125 100

LBXR 125 700 125 90 125 125
LKR 700 125 1500

LKR 700 125 713

15
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75,00 LDR 700 300 700 1251 350
76,00 LKR 700 300 800
77,00 LEPR 300 700
78,00 ILU 200
ILU 200
79,00 SR 200 100
SR 200 100
SR 200 100
SR 200 100
80,00 FMDU 200
FMDU 200
81,00 DVA-1-200
DVA-1-200
101,00 LKR 1000 500 1435
102,00 LTROR 1000 1000 1000 500 125 125 125
103,00 LDR 1000 500 1000 400 2 500
104,00 LKR 1000 400 865
105,00 LBXR 400 1000 400 90 125 125
106,00 LKR 1000 400 1500
107,00 LKR 1000 400 525
108,00 FP
FP
109,00 LKR 1000 500 760
110,00 LKR 1000 500 1500
111,00 LBXR 1000 500 600 90 175 175
112,00 LKR 600 500 503
113,00 LDR 900 400 500 600 5 450
114,00 LBXR 600 400 900 90 75 75

16
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| \ Vbe=1800 m3/h
VD | s Csatlakozds a meglévs erkély padiobefavs,
(29.245-13.r52.,93,92 tételszami) légcsatorndhoz 600x125mm
Vmaki=10500 m3/h B Vel=6800 m3/h
LEVEGY KIDOBAS ~—— Csatlakozds a meglévs nézdtari dmenyezeti elszivé
Csatlakozds a meglévd kidobott (29.245-13.rs2.,93,92 tételszdm0) légcsatornéhoz 600x400mm
levegdcsatorna (2db cs8) vezetékre

480x600mm

Vfr=7300 m3/h
LEGBESZIVAS

A

Csatlakozds o megqlévd frisslevegd—beszivo
frisslevegé akndhoz 680x300mm

Vel=3200 m3/h
LEGBESZIVAS
Csatlokozds a megléve frissleveg—beszive
frissleveg® akndhoz 325x900mm

Jelmagyarézat:

0] légesatorna elem
tételszam pl. 248

mérete pl. 400x125

alsd stk pl. as. 1200
csatlakozés a meglévs
légcsatorna elemre —kiilon terv
szerint

—
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Megjegyzés:
1. A szellbzé géphdz valamennyi I6g— &s fiitéstechnikal
berendezése teljes felljitasra keriil.

2. A légbeszivéracsok &s —dgak o figgdleges aknaban,
Ggy mint a lggkidobd fejek fiiggélegesen szerelve
tisztitanddk, felGjitandék, kétszeres festéssel és
hszigeteléssel fell sra keriilnek.

3. A géphdzbdl kicsatlakozd &s meglévs beflive
|égcsatorndk nézétérre, szinpadro és eldtérre mend
againak keresztmetszete az Gj légcsatornaszerelés
hatara, csatlakozdsi pontja.

4. A géphdz falan tdl elhelyezkedd valamennyi
|légcsatorna tisztitasa, fertétlenitése sziikséges. A fém
fellileteket felliletvédelemmel, feddmazoléssal kell ellatni.
5. A meglévs, megmaradé légcsatorndk az EVITERV
2047-73 munkaszémd 29.245-05/08,/9,/10/11 /13
rajzszdmi terveken taldlhatdk. Ezen tender terv az
EITERV terveivel egylitt &rvényes.

A tender terv szerzdi jogvédelem alg tartozik

Munkaszdm:

K 1003266

Munka targye: RADNGTI SZINHAZ
_ . Budapest, 1065 Nagymezd u 11.
NEZOTER, SZINPAD & ELOCSARNOK LEGTECHNIKA TENDER TERV|

Méretardny:

1:50

Rajzméret:

Rejz trgya: | EGTECHNIKA—KLIMA

File:

PINCE ALAPRAJZ

Datum:

Ogyvezetd: Gépész terv.: Egyeztette: Szerkesztd:

Rojzszém:

G-02




Radnéti Szinhaz. Légtechnika-klima

500x250 |égcsatorna csatlakozik a tisztftott

padlgcsatornara

Vetdflvokds racs 1025x325; horizontdlisan,

légcsatorndra szerelve, mennyezet alatt
Vbe=925 m3/h

ELOTER
Vbe=3700m3/h
Vel=3700m3/h

vV

Elszivordcs 1025x325; horizontdlisan, légcsatorndra

L d ]

Fekvs, meglévd (menyezet alatti) vizszintes
akna nézoétér elszivas —tisztitds, nyilas
kivagas utan kétszeri festés

7—7
Nyflaskivagas—ferde fellileten 1600x400mm /
|Gsd belsé épTtész metszeti tervet //

N

ZQTE
be=53(0m3/h
el=530pm3 /h

szerelve, mennyezet alatt
Vel=1150 m3/h

63

700x300

68 67

61

700x125

SZINPAD

Vbe=1500m3/h
Vel=1500m3/h -
DVA—-1-200

78
|74
75 [[125x700

76
N 700x300

L]

73
125x700
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\\
Nyflaskivagds—ferde fellileten 1600x400mm A\ ]
l6sd belsé épitész metszeti tervet =\
ekvd, meglévs (menyezet alatti) vizszintes —
akna nézotér elszivas —tisztitds, nyilas
I/ —’_\—\_‘:\'végés utén kétszeri festés
gl
| | I
Megjegyzés:

Tovabbvezetést és jelmagyardzatot Ist a pince GEPHAZ

alaprajzi terven

A tender terv szerzéi jogvédelem ald tartozik

Munkaszam: Munka targya: RADNOTI SZINHAZ Méretarany:

K 1003266 _ . Budapest, 1065 Nagymezé u 11. .
NEZOTER, SZINPAD & ELOCSARNOK LEGTECHNIKA TENDER TERV| w 50

Rajzméret: Rajz targya: | EGTECHNIKAI—KLIMA Rajzszam:

_— ELOCSARNOK—NEZOTER, FOLDSZINT ALAPRAJZ

Détum: Ogyvezets: Gépész terv.:

Egyeztette: Szerkesztt:

G-03



meglévd, tisztitandd Iégcsatorna

Radnéti Szinhaz. Légtechnika-klima

Vbe=3500 m3/h

Csatlakozas a meglévd foldszinti padldbeflvd
nyomokamrara 1200x600mm

(nyomoékamra tisztTtésa, szakipari javitdsa, festése
muszaki lefrds szerint)

Sil

=

Vel=6800 m3/h

~
\\ Csatlakozas a meglévd nézotéri
dlmenyezeti elszivé (29.245—13.rsz.,93,92
tételszdmi) légesatornahoz 600x400mm
/

72,6%

K1 légkezeld befavas
Vmabe=10500m 3 /h

<=

1]

Vbe=1800 m3/h

(29.245-13.rsz.,93,92 tételszama)
|égcsatorndhoz 600x125mm

Csatlakozds a meglévd erkély padldbefd

Vo,

Vfr=10500 m3/h

LEGBESZIVAS
Csatlakozés a meglévd frisslevegd—
I beszivé frissleveqd akndhoz

A—A Metszet

> m

légkezeld |elszTvas
haxel=10500m3 /h

< X

A

‘ \ B Csatlakozas a
|

meglévd
padlécsatornéra
elécsarnokbeflvas
légcsatorndhoz

U

S—B Metszet

20

A tender terv szerzdi jogvédelem ald tartozik

Munkaszam: Munka térgya: RADNOTI SZ\NHAZ Méretarany:
o Budapest, 1065 Nagymezo u 11, .

€ 1005266 NEZOTER, SZINPAD & ELOCSARNOK LEGTECHNIKA TENDER TERV W 5@

Rajzméret: Rajz targya: | EGTECHNIKA=KLIMA Rajzszém:

- GEPHAZ A,B METSZET

Datum: Ugyvezeté: Gépész terv. Egyeztette: Szerkeszté: G-O4



Radnéti Szinhaz. Légtechnika-klima

KOLTERI

KOMPRESSZOR /KONDENZATOR

EGYSEG TETORE TELEPITVE

K1 — légkezeld—befavas

K2 — |égkezeld elszivas

H1-H4 — hutdegység

S1 — hévisszanyerd szivattyG

S2 — keverd szivattyld

MS1 — motorosszelep

FT — fagyvédd termosztat

VF — villamos rasegftd futés

M1—-M4 — nyit/zér motoros csappantyl

CS1 — motoros csappantyG ELOCSARNOK (nyit—zér) BE
CS2 — motoros csappantyG ELOCSARNOK (nyit—z6r) EL
CS3 - motoros csappantyG SZINPAD (&llfthats) BE
CS4 — motoros csappantyG SZINPAD (&liTthats) EL
T1—T6 — hémérséklet &rzékeldk szabdlyozasra &s mérésre

Vo= Vama=10.500 m3/h

oot g

Friss levegd
Viema=Vama=10.500 m3/h

21

+7.7 m—re
5 Pw=4x8,2kW
- 3x400V /50Hz
oL IQr=70kW
5[8 $Qo=80kW
5 2 Lw=57 dB(A) (1m)
B H2 H3 H4
<= VE2
:’E, E l. 1 T 1 T 1 T T
Neimer=10.500 m3/h . R R R
1 t *csatlakozds a |égkezel8berendezés :%
hltdkaloriferére i
@ @ . @oss
_ T\ meqlév8 cs6 lsgesatorna (feldjitands) - I—E‘—I - 4db — I—E‘—I - é
— levegd kidobd csd :  1600x400 mm >
IVbemax=10.500 m3/h => o :
=> .
csatlakozds a meglévd befavs, .
elszivé (tisztitandd) Iécsatorndkra ﬁ .. NEZOTER(erkély+foldszint) | <= =>
— — D e Vee=1800+3500m3 /h
, &l s Ve=5300m3,/h SZINPAD
ELOCSARNOK o O " Veer=1500m3/h
Vbema=3700m3 /h . ﬁ - Vi=0m3,/h
Vama=3700m3/h TT i " Ver=1500m3/h
: “ cs3 Vee=0m3/h
I m@ ~~~~~~~~~~~ ;
csatlakozds a meglévd beflvo, @f4 """"""
elszTvd (tiszttandd) lécsatorndkra N .
csatlakozds a meglévd beflvs, elszivd [
{tiszttandd) Iecsatornakra | MUKODTETTO SZ.(ugyelansl)
meglévé &pTtett (felGjitands) Pru=7,5kW
[égbeszivd akna Ki 3X400V,/50Hz M~4
+ + I+ -/+ ‘ ‘ o
csatlakozds a levegd v @ -
be—2&s elvezeld rendszerhez WR @TF
SQ=56kW | | | | [\ e Jelmagyardzat:
szabdlyz6 vezeték
. ———— befGvds oldali l1&égvezeték
*“WLO STRATOS 30/1-12 *osatlakozds q tetdn elhelyezett kultéri T teremens fatest venetek mex 80
= PI':=1 2392 ?AW T4 kom;‘)resszor kondenzator egységre visszatérd fotési vezeték 60'C
P R e o T . —— hutdkdzeg vezetékpdr (folyadék+g6z)
U=230V/50Hz : - csatlakozds a meglév® melegvizes =>  friss levegd
N = kezelt levegd
............ S 4 elszfvott levegd
ErOVaLELSANG. LEOkEamLd A o i | s =
- TQo=80kW . Kidobott levegd
PC PINCEI GEPHAZBAN ' "~ . LEG(;I;ZPCFI‘-I;I;KAI ] beszabdlyzé szelep
o O& kétutd motoros szelep
[ 1 T N szennyfog6 szlré
|| VILLAMOS EROS ARAMU KAPCSOLO ES SZABALYZO SZEKRENY (géphdzban) e | visszacsapd szelep
Villamos fogyaszt6k: Légkezeld rekuperativ h8visszanyerd | g gsmbcsap
fatési keringtetd szivattyG

Megjegyzés: A tenderterv szerzdi jogvédelem ald tartozik.

 76x2.9 @ wo TP 5032/1—10 Munkaszam: Munka térgy: RADNGTI SZINHAZ Méretarény:
= Budapest, 1065 Nagymezd u 11.
vore N K 1003266 \eztner, STINPAD & ELOCSARNOK LEGTECHNIKA TENDER TER
Rajzméret: Rajz targya: | EGTECHNIKA—KLIMA Rajzszdm:
Bt File: KAPCSOLASI RAJZ, VILL. AUT. ADATSZOLGALTATAS
Datum: Ogyvezets: Gépész terv.: Egyeztette: Szerkesztd: G-05
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A tender terv szerzdi jogvédelem alé tartozik

< Munkaszdm: Munka tdrgya: RADNOTI SZINHAZ Méretarany:
. Budapest, 1065 Nagymezd u 11. \
/ K 1003266 NEZOTER, SZINPAD & ELOCSARNOK LEGTECHNIKA TENDER TERV ] 50
<7 Rajzméret: Rajz targya: | EGTECHNIKA—=KLIMA Rajzszam:
- GEPHAZ AXONOMETRIKUS VAZLAT
Datum: Ugyvezetd: Gépész terv.: Egyeztette: Szerkeszto: G-06
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