TARSASHAZI LAKAS GAZELLATASI TERVE

MUSZAKI LEIRAS

a (iranyitoszam) (cim) alatti lakas
gazellatasi tervéhez

A lakasban korabban mar volt gazellatas, de korszeriisités soran egy 11j gaz cirko fiitékésziiléket épitenek be. A
lépcséhazban 1év6 gazméro az eredeti helyén marad.

A konyhaban lesz az j F-25EH-MOD tipusu fitékésziilék, amely megoldja a héellatast, s ennek gazfogyasz-
tasa 2,88 m’/h, teljesitménye 24,9 kW. A cirkd égéstermék-elvezetése elvéalasztott rendszerd, & 80/80 mm
méretli. A tisztitoidom a konyokben lesz. A fiistcs6 merev rozsdamentes (név) gyartmanyu lesz. A levegd
bevezetése is a tetérdl lesz.

A meglévd gazméré kisnyomdst G-4-es, legkisebb gazfogyasztisa 0,04 m*/h, legnagyobb 6,0 m*/h és terhel-
hetdsége 5,1 m*/h. Gyéri szama: 0500649738.

A meglévé vezeték A37X mindségii fekete acélcsd, amely megmarad.
A hegesztéstechnika személyi feltételeinél a GMBSZ eldirasai betartandok.
A szabadon szerelt csévezetékek megfogasara tipuscsébilincseket (csotartokat) kell alkalmazni.

Oldhat6 kotéseknél kizarolag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések alkalmazhatdk, novényi
eredetli (kenderszal) tomitdanyag alkalmazasa nem megengedett.

30 cm-t meghalado falattoréseknél védocso alkalmazasa sziikséges.

A kivitelezést csak a helyi foldgazelosztasi szolgaltatd altal engedélyezett tervek alapjan lehet megkezdeni.
A gazhalézat méretezése megtortént és a GMBSZ eldirasainak megfelel.

EPH jegyzokonyv sziikséges a MEO atadashoz.

A gazvezeték szilardsagi és tomorségi vizsgalatat a GMBSZ eldirasai szerint kell elvégezni.

A kisnyomasu (33 mbar) vezetékszakasznal:

— szilardsagi vizsgalat:
prébanyomas: p = 1 bar,
id6tartam : t = 15 min,

— tomorségi vizsgalat:
prébanyomas: p = 150 mbar
id6tartam : t = 10 min

A nyomasprobat a Fégaz Foldgazelosz tasi Kft. képvisel6jének jelenlétében Kell elvégezni. A vizsgélatrol
az Osszes jellemzo adat és eredmény feltiintetésével jegyzokonyvet kell felvenni. A nyomasprobat inert gazzal
kell elvégezni. A nyomasprobak iddtartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épithetébe, amelyrdl miibizonylat igazolja, hogy meg-
felelt az eldirt kovetelményeknek!

A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa, a mérokotés elott talalhatd kotés oldésa és a vezeték
kiszell6ztetése, inert gazzal torténd atdblitése utdn szabad.

A vezetek kizarasat és a méro le- és felszerelését az illetékes foldgazelosztasi szolgaltatotol kell megrendelni.
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A csatlakozo és a fogyasztoi vezetékek gaz ald helyezésére a miiszakibiztonsagi szempontbol sikeres ellendr-
zést kovetden keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak az illetékes foldgazelosztasi szolgaltatd végezheti el!

A csatlakozé vezeték és a fogyasztoi vezeték gaz ala helyezését megel6zéen gondoskodni kell a benniik 1évo
leveg6 eltavolitasarol.

A gaz ald helyezést a illetékes foldgazelosztasi szolgaltatd ezen miiveletekre vonatkozo technologiai utasitasa
szerint kell elvégezni. A gaz ala helyezo koteles meggy6zodni a szabad csévégek biztonsagos (csak szerszam-
mal bonthatd) gaztomor lezarasarol!

A 1étesitményre vonatkoz6 munkavédelmi eldirasokat a tervezés sordn figyelembe vettiik és betartottuk, vala-
mint:
— alétesitmény telepitésére vonatkozé OTEK eldirasait,

— a szakagi eldirasokat, amelynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel a kivitelezhetdség, az tizemelte-
tés és a hasznalat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészségés kdrnyezetvédelmi elo-
irasoknak, illetve

— az Orszéagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadédsarol szol6 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet el6irasait.

(Keltezés)
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a (iranyitoszam) (cim) alatti lakas
gazellatasi tervéhez

A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott mtiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényt
eseti ¢s hatosagi eldirasoknak. Ezek a kovetkezok.

A foldgazelosztasi szolgaltatd technoldgiai utasitasa FG-I1I-B31-TU-001-201

2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végre-
hajtasarol

A gaz csatlakozo vezetékek és fogyasztoi berendezések 1étesitési €s lizemeltetési miiszaki-biztonsagi sza-
balyzata (2008. évi kiadas) lezarva: 2008. december 3. (GMBSZ)

MSZ EN 12007-1 ,-3 Géazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomast csévezetékek

MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények

104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az
épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol

4/2002. (1. 20. ) SZCSM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadasarol

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzat kiaddsarol

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények

MSZ EN 13384-1 ,2 Egéstermékelvezet$ berendezések. Ho-, és aramlastechnikai méretezés 1. és 2. rész
MSZ 845:2010 Egéstermék-elvezetc’i berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

182/2008. (VIL. 14.) Korm. rendelettel modos itott 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepii-
lésrendezési és épitési kovetelményekrdl

37/2007. (XI1.13 .) OTM rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitési és az épité-
szeti-miiszaki dokumentaciok tartalmarol

MSZ HD 60364-5-54 :2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldeld berendezések, véddvezeték és védo egyenpotencialra hozé vezeték (IEC
60364-5-54:2002, modositva)

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a l1étesitésben kozremikddok feladata,
amelynek teljesitésében egyiitt kell mikddnitik.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatbavétele és izemel-
tetése a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban meghatarozott, ezek hidnyaban a tudomanyos, technikai
szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények megtartasaval torténhet.

A Kkiviteli tervdokumentacié készitése soran munkavédelmi koordinator megbizasara nem volt sziikség.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkoz6 tlizvédelmi el6irdsokat
betartottam.

(Keltezés) (Alairas)

gépész tervezd
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Vizsgalati cim / Epitkezés helye: Szakvélemény szdma:
HRSZ 1.: HRSZ 2.: Munkaszam:
Vizsgalat datuma:
Megrendelé6: Vizsgalatot
végezték:
Tulajdonos: Ugyintézé:

Példany statusza: Eredeti példany

SZAKVELEMENY

Targy: Végleges kéménysepré-ipari szakvélemény
Szakvélemény célja: Tiizel6 berendezés/késziilék cseréje
HASZNALATBAVETELI ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ NEM HASZNALHATO FEL!
Ertékelés:
Megrendelésiik alapjan kéményvizsgalatot tartottunk a fenti vizsgélati cimen és idépontban. A vizsga-
lat megallapitasai az alabbiak.

Az égéstermék-elvezetdé berendezés/kémény(ek) miszaki megoldasa - a kapcsolédé szabvanyok, az
OTEK és az alkalmazott mUszaki szabalyozasok elSirasaira valé hivatkozassal

megfelel6(ek).

Jogszabalyi kovetelményekbdl adodé kikotések, illetve hianyossagok:
Kondenzlevélaszté telepitésre keriilt, kondenzatum csatornaba torténd elvezetése sziikséges megfele-
I6en megvalasztott szifon alkalmazésaval.

Hibak, hianyossagok és egyéb észrevételek:
Vizsgélatunk id6pontjaban a targyi kéménycsoporthoz tartozé strangon elhelyezkedd lakasokat zarva
talaltuk, igy az esetleges rakotésekrél meggy6zédni nem allt médunkban.

Altalanos kdvetelmények és feltételek
A tervezés, kivitelezés, valamint lizemeltetés soran betartandék a kovetkezékben foglaltak:

+ A szakvélemény nem épitési engedélyezési eljardshoz késziilt!
+ A szakvélemény a vizsgalat datumatol szamitott fél évig érvényes!

Mellékletek:
1 pld. Kémények miszaki adatai
1 pld. Tlizel6 berendezések és fiistcsatornak miszaki adatai

(Keltezés)

(alairas) (alairas)
(név) (név)
kéményvizsgalo kirendeltségvezetd
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A szakvéleményhez kapcsol6d6 kémények adatai

A szakvélemény szama:

A kémény jellemzéi 28. kémény | |
Kémény csoport
Kémeény jarat
Lakas adatai 2.Emelet 4.
Kéményrendszer tipusa Zart rendszerd

kéményrendszer

Kémény tipusa Mesterséges
Kémény kategdria Egyedi kémény
Kémény jellege Kémény

Kémény hasznalat jellege
Kémény hasznalati méd
Szerkezeti kialakitas
Kémény anyaga

Hészig. anyaga

Hészig. vastagsaga [cm]
Kémény falvastagsdga
Kémény megnevezése
Keresztmetszet mérete alul 1
Keresztmetszet mérete alul 2
Mennyiségi egység
Keresztmetszet ellenérizhet6
Keresztmetszet mérete fellil 1
Keresztmetszet mérete feliil 2
Mennyiségi egység
Keresztmetszet ellendrizhet6
Nyomvonal hossz/magas.[m]
Hossz/magassag ellendrizhet6
Kéménytisztitasi hely alul

Helyiségek tipusa

Alsé tisztrt. elem anyaga

Alsé tisztit, elem magas. [ml

Felsé tisztitasi lehet6ség

Kémény leirasa, megjegyzések

Kémény min . kéményseprdip. Szempontbol
Kémény min. ép.ligyi szempontbal

Kémény min. tizvédelmi szempontbdl
Kozvetlen élet- és tiizveszélyek

* A mesterséges kémények adatai kiilon oldalon talalhaték.

(alairas)
(név)
kémeényvizsgalo

Hasznalatban 1évé kémény
Gazt Uizelésu

Bélelt

Rozsdamentes acél, hajlé-
kony

cs6 + 12 cm tégla
Expo Inox
80

Szerelvényen, idomon ke-
resztil

Konyha

Acél

2.6
Kitorkollasnal

Medgfeleld
Megfeleld
Medgfelelé

(alairas)
(név)

kirendeltségvezetd
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A szakvéleményhez kapcsolddo tiizel6 berendezések és fiistcsatornak adatai

A szakvélemény szama:

| A tiizel6 berendezések jellemzdi | 28. kémény | |
Tiizel6 berendezés sorszama 1
Tiizel6 berendezés fajtaja Mesterséges égéstermék
elvezetés turbos fali kazan.
zartr.

Berendezés gyartdja

Tiizel6 berendezés tipusa

Tiizel6 berendezés leirasa (Tipus)

Tiizel6 berendezés bekotése Ujonnan telepitett
Teljesitmény [kW] 25

Flistcsonk atméré [mm] 60

Fiistcs6 vizszintes vetiilete [m] 04

Fiistcs6 konyokok szama 1

Telepitési helyisége Konyha

Beké6tési magassag [m] 2

Tiizel6anyag fajtaja Foldgaz
Tiizel6berendezés tipusa Zart égésterd

tiizel6berendezés
F.cs . vizszIntes vetiilet [m]
F.cs. keresztmetszet méret1
F.cs . keresztmetszet méret2
Mértékegység
Keresztmetszet ellendrizhet6
F.cs. falvastagsag [cm]
F.cs.anyaga
F.cs. hészig. anyagmindsége
F.cs . h6szig. vastagsaga [cm]
F.cs. szerkezeti kialakitas

F.cs. helyisége

Lakas adatai 2.emelet 4.
(aldiras) (alairas)
(név) (név)
kéményvizsgalo kirendeltségvezeté
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A mesterséges kémények adatai

A szakvélemény szama:

A kémény jellemzéi

28. kémény |

Az égéstennék elvezet6 rendszer miiszaki
leirasa

Levegdvezeték miszaki leirasa

Kémény tipusa

Kémény fajtaja
Kondenzatum elvezet6 rendszer

Az ell. és tiszt. médjanak leirasa

Kémény belsé atmérdje [mm]
Kémény hossza [m]

G4aztomorségi vizsgalat

Mért szivargasi érték [l/s]
Megengedett szivargasi érték [I/s]
Tomorség mindsitése

A levegb60sszetétel-mérés mindsitése
A kialakitas mindsitése

A kémény szoveges értékelése

(alairas)
(név)
kéményvizsgalo

A mesterséges égéstermék-
elvezet6 2db 90°-os iranyto-
réssel lett kialakitva.

Az égéshez sziikséges leve-
g6t osztott rendszerben, a
tetdn kiviilrél szivja a tiizel 6-
berendezés.

Tulnyomdasos rendszer(
kémény

Egéstermék vezeték

Nincs elvezetés
Ellen&rzé-tisztité idom, tetd-
kibuavé.

80

6

Tulnyomdasos égéstermék
elvezetd berendezés éplile-
ten belil

0,000548
0,009048
Megfelelé
Medgfelel
Medgfeleld

(aldiras)
(név)
kirendeltségvezeté
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A MEO atvételre EPH jegyzdkonyv sziikséges. A készilék rozsdamentes bekdotést.
A szerelé€snél, hegesztésnél, nyomasprobanal a GMBSZ eldirdsait be kell tartani.
A minka megkezdése elttt kérni kell a Gazszolgdltatotdl a mérd le és felszerelését.
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