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1. El6zmények

A tervezett 3 szintes épiilet a (megye) megyei (telepiilés, kozteriilet) (hazszam vagy HRSZ) telken épiil. Az
épitészeti kialakitasa a (év havaban) kiadott, korabbi engedélyezési terv alapjan engedélyeztetett kiviteli terv
felhasznalasaval késziilt. Az épiiletet viz- és csatornakdzmiivel a teriileten kiépitett kozmiihalozat latja el. A
viz- és csatornakdzmii elosztd haldzatanak tervezése a teriileten megtortént. A becsatlakozo vezetékek, a viz-
mérd akna, a csatornavezeték ¢és -akna kiépitése folyamatban van. A kiviteli terv ezért vizmérd beépitését nem
tartalmazza.

2. A rendszerek leirasa

A létesitmény vizellatdsa €s csatornazasa a telep meglévo kozmiihalozatardl torténik, ugyanigy a keletkezo
szennyviz a csatornahaldzaton keresztiil a kiilsé kdzmiicsatorna-halozatba kot. Az ivoviz-csatlakozés a telep
bejarata mellett talalhatd ivovizbekotd és -mérd aknabodl a meglevd ivovizmérd utani lecsatlakozassal 40 x
6,7 PP mérettel tervezett falattorésen keresztiil torténik. Az ivovizhalozat — hideg, meleg viz — anyaga KELIT
HIT mtanyagcs6 szigetelve (a forgalmazo képviseldje: név, telefonszdm). Az épiileten beliil a kazanhazban az
ivovizhalozat kettéagazik. A vizhalozat €s a csatornahaldzat részben a téglafalon, részben a konnytliszerkezetes
falakon belill, részben a padloé hoszigeteld szerkezetében, illetve a mennyezet alatt hdszigetelve (!) halad. A
beltéri vizes helyiségekben a terveken jel6lt helyeken GIS jeltt GEBERIT vagy azonos mindségii szereld szer-
kezetben halad6 vezetékeket megfeleld csorogzitd (cég, telefonszam) vagy azonos mindségli szerkezetekkel,
elemekkel kell vezetni, figyelembe véve a csatornahaldzat nyomvonalat. A csapold helyekrdl a vizelvezetés,
ill. a kivezetés ejto- ¢és alapvezetékeken keresztiil az épiiletbdl 2 helyen, a terven jeldlt pontokban torténik.

Az épiilet mértékado csucsvizterhelése: 1,06 I/s
A napi vizfogyasztasa: 0,6 m*/nap

Az épiilet mértékado szennyvizterhelése: 1,06 I/s
Melegvizellatas —- HMV

A melegviz-csatlakozast igényl6 berendezési targyakhoz a sziikséges meleg vizet kdzponti gazkazan allitja eld
napkollektoros eléfiitéssel, specialis kialakitas taroloval. A tarolotartalyt a pinceszinti gépészeti helyiségbe
telepitjiik. A csapold egységekbdl szamitott mértékadd melegvizigény:

Vi = 0,65 1/s

A kozponti melegvizellatasbol és a melegvizvételi helyek hokozponttdl vald tavolsagabol, ill. a kiilonbozo
idoben fellépd melegvizigénybdl adodoan cirkulacids vezeték kiépitését terveztiik, cirkulacios szivattyu be-
épitésével. A szennyvizelvezetés az adott szint alatt torténik, a pinceszint berendezési targyaibol a szenny-
vizelvezetés GEBERIT PE hegesztett kotésti csovekbdl késziil, €s a vasbeton alaplemez vasalasa eldtt hatol
a homokagyba. A szennyvizvezetékek padlo alatti szerelése az alapozasi, vasalasi munkakkal 6sszehangolva
torténik! A szennyviz kivezetése az épiiletbdl két magassagi szinten torténik. A pinceszint szennyvize atemeld
szivattyuegységen keresztiil jut a kozcsatornaba. A csapadékviz elvezetése nem képezi megbizasunk targyat,
épiileten kiviili, lasd az épitész terven.

A WC-k vizellatasara 6nallo katvizhalozatot épitiink ki. A sziikséges buvarszivattyu és egyéb berendezések
kiilon kiirasban szerepelnek.
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A melegvizhaléozat anyaga: miianyag KELIT HIT cs6vezeték megfeleld méretben, hészigeteléssel ellatva. A
berendezési targyak — csapolok — viz €s csatornavezetékei részére sziikséges fodémattorések kijelolésénél,
illetve a fodémattorés elkészitésénél a statikus terv szerint kell eljarni. A fodémattdrések helyeit kivitelezéskor
a statikus tervezdvel még egyszer egyeztetni kell. A berendezési targyak helyeit beépités eldtt a Megbizoval
kell ismételten egyeztetni.

Az épiilet szennycsatorna-halézata GEBERIT gyartmanyu polietilén (PE) csovekbdl késziil. A szennyvizcsa-
torna alapvezetéke 2 rendszerii, mert a kozcsatorna és az épiilet magassagi elhelyezkedése miatt a foldszinti és
emeleti szennyvizek a pince fodém alatt szerelve a kozcsatorndba gravitacioval jutnak be. A pincei szennyvi-
zek ¢€s a medence részére kiilon zart aknaba épitett WILO szennyvizatemeld egységet terveztiink a sziikséges
kilevegdztetéssel.

Az épiilet vizvezeték-halozataba milanyag KEUT csoveket kell beépiteni. A hideg- és melegvizhalozat részben
falon beliil szerelhetd, vagy a mennyezet felett hdszigeteléssel. Az épiiletben keletkezd szennyvizek elvezeté-
sét teljesen zart rendszer(i, sajat anyagaban 0sszehegesztett csatornahaldzattal alakitottuk ki. A csatornavezeté-
keket a tomorség, a tokéletes zartsag kovetelménye miatt — mivel a csatornavezetékek a padlé alatt bonthatatla-
nok, valamint oldalfalba szereltek — hegeszteni kell. A WC- és mosogép-csatlakozok, valamint a csévezetékek
rogzitése GEBERIT csoétartokkal, ill. MEFA csémegfogasokkal, rogzitésekkel torténik.

A beépitendo berendezések és szerelvények tipusanak megnevezése:

A vizes berendezések tipusait az épitészeti fodémattdrések és a beépithetdség figyelembevételével valasztottuk
ki a gyartok kinalatabol:

A WC-k SANITEC DELTA gyartmanyuak, fliggesztéssel, hatso kifolyassal, GEBERIT SANBLOC oblitdtar-
tallyal, sarokszeleppel és WC-papirtartoval.

A mosdok hatfal nélkiili, falra szerelt kiviteliiek, szintén SANITEC DELTA gyartmanytiak egykaros csaptelep-
pel, VIEGA mosdoészifonnal, tartalék, elzaré sarokszelepekkel, tiikorrel, piperepolccal, kétagh toriilkdzotar-
toval. A mosogato-berendezések butorba épitett, rozsdamentes, kétmedencés kiviteliiek falra szerelt GROHE
egykaros csapteleppel, tartalék, elzaré csempeszelepekkel. A falikiit miianyagbol késziilt, hideg-meleg vizes
csatlakozassal. tomlovéges 1égbeszivos kifolyoszeleppel (210/ST), VIEGA milanyag szifonnal, tartalék, elzaro
csempeszelepekkel. A zuhanytalcak zomancozott fémtalcak, VIEGA padloosszefolyoval. egykaros csaptelep-
pel. tartalék elzaré csempeszelepekkel, szappantartoval, valamint sarkon nyilo, HUPPE zuhanyfallal.

A felsorolt berendezési targyak a (cég neve)-nél az egyeztetésiink alapjan beszerezhetdk (cim, telefonszam).

3. Altaldnos rész

A rendszerek szereléséhez javasoljuk a tervez6i miivezetést — MEDI elbirasok alapjan — kiilon megbizas/szer-
z0dés szerint. A betervezett berendezések és elemek magas szinvonalu, biztos lizemil gyartmanyok, amelyek
kivaltasa csak hasonlo vagy jobb mindségli gyartmannyal lehetséges ellenkezd esetben a tervezoi felelésség
megsziinik. A kezelési és karbantartasi utasitas elkészitése — az épités befejezésével — a Kivitelezo feladata,
amelyre a tervez0 kiilon megbizassal vallalkozik.

Az épiiletgépészeti rendszerek iizemeltetésére a Megbizo/Uzemeltetd kioktatasat 3 kivitelezének meg kell
tennie. Uzemzavar esetén a hiba elharitasa szakcég bevonasaval torténhet.

A rendszerek biztonsagos, folyamatos lizemeltetéséhez rendszeres ellendrzés, szakszerl iizemeltetés ¢s kar-
bantartas sziikséges.

4. Munkavédelem

A beruhazo részérdl kiilonleges adatszolgaltatas nem érkezett. Kivitelezéskor az épiiletgépészeti szereléssel
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kapcsolatos eldirasokat a kivitelezo vallalat koteles dolgozoival ismertetni. Barmely eléirds betartatlansaga
esetén, az eseménynaploban torténd rogzitésével, a munkat azonnal le kell allitani.

Az Epitdipari Termel6folyamatok Technolégiai ElSirasainak a munkanemekre kidolgozott részletes, tételes
eldirdsai a helyi koriilményeknek megfelelden a kivitelezd felelés miiszaki vezetdjének kell meghataroznia és
betartasukrol gondoskodnia.

A megbizas szereléstechnologiai terv készitésére nem terjed ki. A tervezés és munkavédelmi zaradékolas az
MSZ-04. 900-as sorozat és a 3/1986 IPM, az 1/1986 OVH, az 5/1986 EVM rendeletek az OTEK és az MSZ-
04. 134-08, MSZ-04. 209/8-79 el6irasainak betartasaval tortént.

Kijelentjiik, hogy dokumentacionk megfelel a kivitelezés, szerelés, az iizemeltetés €s a hasznalat fent felsorolt
munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egészségvédelmi eldirasainak.

5. Tiizvédelem
Az épiilet tiizoltosagi €s épitészeti besorolas szerint egy tlizszakaszbol 4ll.
Az épiiletgépészeti tervek a 35/1996 (X11.29.) BM rendelet eldirasainak alapjan késziiltek. A szerelés, tizembe

helyezés és iizemeltetés, valamint a karbantartas soran a vonatkozo tlizvédelmi eldirasok szigortan betartan-
dok.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A (cégnév, székhely) részérél kijelentem, hogy a (cégnév, székhely) Epittetd megrendelésére készitett:

IRODA-, SZOCIALIS EPULET LETESITESE
UJ EPULET EPITES
VIZELLATAS-CSATORNAZAS
”GV”

tervében alkalmazott miiszaki megoldasok:

megfelelnek az altalanos érvényii hatosagi eldirasoknak, a megel6z6 tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérol
sz016 rendeletek, szabalyzatok, szabvanyok miiszaki eléirasok kovetelményeinek, a 1étesitmény tervezésére,
lizemeltetésére vonatkozo munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyoknak, egészségvédelmi és kornyezetvé-
delmi el6éirasoknak.

Koézmiegyeztetés, kozmiinyilatkozatok beszerzése kiviteli tervezés soran nem volt sziikséges, az engedélyezé-
si tervek készitésekor megtortént. A nyilatkozatok az épitteténél rendelkezésre allnak.

(Keltezés)

(Alairas) (Alairas)
(Nev) (Neév)
gépész és villamos tervezo épiiletgépész tervezo
okl. gépészmérndk okl. gépészmérndk
okl. villamos tizemmérnok okl. energetikai szakmérnok
SZ.G. SZ.G.
SZ.V.
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Porcelan mosdé SANITEC FONDO

031155 tip. 60 x 43 cm — szereldelemre szerelve
037100 tip. szifontakaroval

6 db

2./K

GEBERIT SANBLOC fali WC épitéelem
elolrél mikodtetve

6 liter falsik alatti dblit6tartallyal

GIS eléfalazashoz

normal tipus

5db

3./K

GEBERIT JAZZLINE
WC-miikddteteté nyomolap — fehér
cikkszam: 115.222.11

5db

4./K

Porcelan fali WC SANITEC FONDO
033100 tip.

030 110 tip. iilokével, hatso kifolyasa
5db

5./K

60 x 40 cm-es €élcsiszolt falitiikor
5db

6./K

Porcelan fali piperepolc SANITEC FONDO
030050 tip. 50 cm-es piperepolc
5db

7./K

Rozsdamentes acéllemez mosogatd
kétmedencés, butorba épitve, leeresztdszeleppel,
milanyag szifonnal

2db

8./K

ABU tip. mlianyag kioénto
2 db

9./82-01-055-52

Sarokszelep sargarézbdl, kézikerékkel
MSZ 5205/206 / ghs
. 16 db

10./82-01-055-13

Tartalék elzaré csempeszelep, sargaréz
krémozott kivitelben, kupakkal €s tarcséaval,
a zarékupakon kulcsnyilas kiképzéssel
7076 sz.

¥ 28 db

11/K

Egykaros mosdécsaptelep, leereszt6 garnitiraval
F.GROHE EURODISC 33090 tipus
¥ 6 db
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Fali mosogato-csaptelep
F.GROHE EUROOISC 33845 tipus
12./K ¥ 2 db

Tomlovéges kifolyodszelep 1égbeszivoval
SEPPELFRICKE 8001 gym.
13./K ¥ 6 db

Mosdo buraszifon fehér PP anyagbol, allithaté bedmldvel,
homlok-témitéperemmel, komplett kifolyocsdvel és takaro ro-
zsakkal, beleértve a tomitdanyagot az 5/4”-os, szarral rendelke-
z6 szelephez, & 40 mm lefolyocsdvel

cikkszam: 144.0153

14./K 6 db

Eléregyartott lefoly6 fehér PP anyagbol, csavarkotéssel, vissza-
csapo fedéllel és saroktomlovéggel

1 %2” x 50 mm (kiént6hoz)

15./K 2db

ua., mint az el6z6 tétel, de kétrészes, cikkszam: 152.715
1 %2” x 50 mm (kétmedencés mosogatohoz)
16./K 2db

17./K -

18./K -

19./K -

OVENTROP sargaréz golyoscsap nikkelezett kiviteld,
teljes keresztmetszet(i atomléssel, mindkét oldalon belsé menet-
tel, kezel6karral

DN 20
20./K 12 db
DN 32 (1 %)
21./K 4 db
DN 50 (27)
22./K 2db
23./K
Visszacsaposzelep ivovizhalozatba épitve
24./K 2db
25./K
Légbeszivo hely kialakitasa ivovizhalozat védelmére
26./K 1db
Nyomdasméro ivoviz cséhalozatba
27./K 1db
Nyomascsokkent6 ivoviz cséhalozatba
6 bar beallitott nyomasra
28./K 1 db
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Szennyfogo, sziird (visszamoshatd) BWT tip.
29./K DN40 1db

Bewamat Duo tip. BWT vizlagyit6 teljes vizhalozatra 1 készlet
Uritd csap beépités
30./K 3/8” 2 db

GEBERIT PE lefolyovezeték (Geberit licenc szerint temperal-
va), 5 m-es szalakban Geberit ivekkel, konyokokkel és megfo-
gasokkal DN 40  cikkszam: 360.000

31./K 18 fm

DN 50 cikkszam: 361.000
32./K 25 fm

DN 63 cikkszam: 364.000
33./K 5 fm

DN 75 cikkszam: 365.000
34./K 40 fm

DN 90 cikkszam: 366.000
35./K 6 fm

DN 110 cikkszam : 367.000
36./K 85 fm

DN 160 cikkszam: 370.000
37./K 55 fm

Fali WC kettésiv 90°, tomitésekkel a fiiggdleges szereléshez
GEBERIT PE cikkszam: 367.923

38./K DN 110 7db

Kettés gombelagazo 180° GEBERIT PE cikkszam: 367.285
39./K DN 110 10db

SOVENT kever6 idom GEBERIT PE cikkszam: 367.611
40./K DN 110 14db

A GEBERIT csovek megrendelése nagykereskedonél, GEBERIT szakképviseld ellendrzésével, a sziikséges
apr6 anyag és hegesztdszerszam felhasznalasaval!

KELIT HIT manyagcs6 szigetelve

(a forgalmazo képviseldjének neve, telefonszama)

import idomokkal, menetes kotésekkel, megerdsitésekkel, szaka-
szos nyomasprobaval, szabadon szerelve

41./K 20 x3,4mm 210 fm

ua., mint az el6z0 tétel, belsé haldzatra
42./K 25x42mm 110 fm

ua., mint az el6z0 tétel, belsé haldzatra
43./K 32x54mm 106 fm

ua., mint az el6z0 tétel, belsé haldzatra
44./K 40 x 6,7 mm 10 fm
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45./K

46./K
GEBERIT PE 90°-os tisztitoidom
zarokupakkal fliggdleges vezetékhez
DN 110 cikkszam: 369.451

47./K 6 db

Megjegyzés: valamennyi kiirt cs6anyaghoz tartozo fitting, szerelési anyag, segédanyag a kivitelezés megkez-
dése elott a GEBERIT, KELIT stb. miiszaki képviseleténél pontositando és egyeztetendo.

Ferdeszelep (SEPPELFRIDKE)
felszereléssel
48./K 16 db

Komplex tételek a berendezési targyakhoz:

Zuhanyberendezés zuhanytalcaval, tartalék elzar6 csem-
peszeleppel, sargaréz krémozott kivitelben kupakkal és
tarcsaval, a zarokupakon kulcsnyilas kiképzéssel, egykaros
fali zuhanycsapteleppel, merevkaros zuhanyzoval, padlo-
Osszefolyoval

49./K 4 készlet

HUPPE zuhanyfal mozgathaté, cstszo kivitelben, egyedi
méretben — sarok kivitel megrendelése ... nagykereskedés-

nél
50./K 4 készlet
51./K Az elkésziilt haldzat atmosasa, fertotlenitése
52./K Az elkésziilt halozat nyomasprobaja

A terven nem jelolt fodémattorések készitése
53./K @100 10db

Sziikséges feliiletvédelem ¢és védodmazolas fém feliileten
vagy 1ogzit6 szerkezeten
54./K m?

Csatorna szell6z6 vezetékekhez, teto szell6z6 csokészlet
tipus: HL 810 DN90
55./K 6 db

Csatorna szell6z6 vezetékekhez, tetod szell6z6 csokészlet
tipus: HL 810 DN40

56./K 2 db

Cirkulacios szivattyu felszerelése WILO STAR Z15 tip.
57./K 1 db

WILO szv. atemel0 egység
58./K 1 rendszer



Kiils6 szennyviz csatorna:
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KG-PVC csatornacsé gumigytiriis kotésekkel

foldarokba fektetve
59./K DN 110 24 fm
Beton vagy m.a. akna fedlappal
L=1700 x 135 mm H=1,0 m
valamint 2 db csatornavezeték csatlakozashoz, iranyvaltashoz
terven jeldlt helyre beépitve
60./K 1+2db

Munkaarok-viz, csatorna:

61./K

Munkaarok foldkiemelése I'V. oszt. talajban
kiemelt fold depdoniaba

3,0 m? szelvényig ducolas nélkiil

10 m®

62./K

Foldvisszatoltés munkaarokba IV. oszt. talajban
tomorités nélkiil, réteges elteritéssel
8 m’

63./K

Foldvisszatoltés munkagddorbe IV. oszt. talajban
tomorités nélkiil, réteges elteritéssel
I m’
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A kivalasztott szennyvizatemeld:

WILO FH/D-FH 50, ill. FH/D-FH 65 atemel? telep

A tipusjel magyarazata Miiszaki adatok
) Térfogataram max. 40 m*/h
Példa: D-FH 50-0,7 EM Szallitomagassag max. 11 m
FH  Egyszivattyls atemeldberendezés Kozeghomérséklet max. 35 °C
D-FH Kétszivattylis atemeldberendezés rovid ideig (5 perc) 60 °C
50 Szivattyutipus (TP 50) Atmend goly6 atmérd 48 mm
0,7 A motor névleges teljesitménye Csatlakozdcsonk mérete
EM  Egyiazisa 1~230V, 50 Hz befolyéas 100 mm
DM  Haromfazisa 3~400 V, 50 Hz kifolyas 2”
szellézés 100 mm

Az interneten keressiink ezzel egyenértékil berendezést, €s tekintsiik at a részletes miiszaki és beépi-
tési adatait!
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Ajénlat

Tisztelt Megrendeld!

Ajanlatkérésére hivatkozva kiildjiik javaslatunkat és ajanlatunkat.

Q | H | Listaar Osszesen
Jel, tipus Cikkszim | m’/h | m Ft db Ft
Buvarszivattyu csékatba minden tartozékaval

WU 415 EM WU0415230| 35 | 60 101 545 1 101 545
20 m kabellel 6 000
kabeltoldas 6 000
BR 1-1,1 kW EM 34010 1 34010
MCS 11 nyomaskapcsol6 0,5 086527 20 758 1 20 758
szarazonfutas-védelem 002000424 16 330 1 16 330
Reflex membranos légiist PN10 HR002001 40 070 1 40 070

Szennyvizatemeld berendezés lizemi ¢€s tartalékszivattytival kompletten

D-FH 65-1,1 DM 004036317 | 20 5 761 354 1 761 354
Tolézar DN 100 002017163 57 445 1 57 445
Z 2 Tolozar R 2 004027338 10 293 2 20 586
Z 1 Visszafolyésgatlo R 2 004027331 40 574 2 81 748
TM 32/8 004048411 35176 1 35176
Udvézlettel:

Név

Cég

Cim

Telefonszam

11
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A kivalasztott szivatty(:

WILO-SUB WU normal szivasu szivattyu

A tipusjel magyarazata

Példa:

WU  4”-os buvarszivattya

2 Térfogataram (m>/h) a legjobb hatasfok-
hoz

11 Fokozatszam (TP 50)

EM  Egyiazisu 1~230V, 50 Hz

DM  Haromfazisu 3~400 V, 50 Hz

WU-2-11-EM

Miiszaki adatok
Térfogataram
Szallitomagassag
Max vizhOmérséklet
Max szemcsetartalom
CsOcsatlakozas
Fordulatszam
Tapfesziiltség

Szigetelési osztaly
Védettség

Min. kdzegsebesség a motor kortil

Inditési gyakorisag

4”22; 6” 66 m*/h-ig
4” 320; 6” 450 m-ig
+30 °C

5 kg/m’

1/47; 27,2 1/27; 37
2900 1/min

EM 230V, 50 Hz
DM 400V, 50 Hz
B

IP 58
8 cm/s
20/h

Az interneten keressiink ezzel egyenértékii berendezést, €s tekintsiik at a részletes miiszaki €s beépi-

tési adatait!
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AJANLAT

A kivalasztott vizlagyito:
BWT Bewamat Duo Multiblock DN 25 (bypass)

A kis lagyitok problémamentes beépitésére a véddsziird utan (pl. Rondomat v. Bewamat) a csatlakoz6 kész-
lettel. Beépitett bypass. Maradékkeménység-szabalyozoszelep.

Csatlakozasi méret: 17

Alfolyasi teljesitmény 0.2 bar nyomasveszteségnél 2,2 m’/h
Tipus: Multiblock 25
Cikkszam: 08.100.3

— D P 526 < & ﬁ% < Jadagolof><]——

Beépitési elofeltételek

A helyi lizembe helyezesi eldirasokat, az altalanos rendszabalyokat, az altalanos higiéniai feltételeket és a
miiszaki adatokat figyelembe kell venni.

A kozvetlen kozelben egy csatornacsatlakozasnak rendelkezésre kell allnia (min. DN 50).

Az aramellatast (230 V/50 Hz) és a sziikséges lizemi nyomast allandoan biztositani kell.

Ha sziikséges, az 6blitoviztomlo max. 1,5 m-rel a berendezés magassaga f6lé helyezhetd.

Figyelem! A solétartaly nincs biztonsagi talfolyoval ellatva!

Amennyiben a viz egy dtemelSberendezesbe keriil (min. 2. m*/h, ill. 35 I/mm) gy annak sésviz 4llonak kell
lennie.

8 barnal nagyobb halozati nyomas esetén egy nyomascsokkentdt kell a berendezés elé kotni.

A berendezés elé alapvetden kell egy védosziirdt kotni. Korrdzid elleni védelem céljabdl a berendezés utan
célszerl egy asvanyianyag-adagolot kotni.

Figyelem! A beépitesi helynek fagymentesnek kell lennie, és biztositania kell a berendezés védelmét vegy-
szerek, szinez8anyagok, oldoszerek és parak ellen. A kornyezeti hdmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C-ot.
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CSALADI HAZ.Viz- ES CSATORNAKOZMU

Csatlakozas fart kat
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Vizmérd akna
/telekhatarmal /
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—————————— HMV vezeték
—————————————— - Cirkul@cios vezeték
MEGJEGYZES: Hideg, HMV és cirkul@ciés vezeték
anyaga Cu csovezeték hodszigetelve
Munkaszam: Munka targya: UROM. Taborfsldi lakékert Méretarany:
KOT1091 Csaladi haz, Epilletgépészet kiviteli terv 1:50
Rajzméret: Rajz targya: BELS@ \/\/Z* CSATORNAELLATAS Rajzszam:
File: Pince alaprajz
Datum: Ugyvezets: Gépész tervezo: Ellendr: Egyeztette: Cv—1




CSALADI HAZ.Viz- ES CSATORNAKOZMU
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Munkaszsm: Munka trgy UROM, Taborfsldi lakokert targny:
KO11091 Csaladi haz, Epliletgépészet kiviteli terv 1:50

Rajzmeéret: Rajz térgy BELSO ViZ— CSATORNAELLATAS jzsz8m:

File: Foldszint alaprajz

Datum: Ugyvezets: Gépész tervezd: Ellendr: Egyeztette: Gv—2




CSALADI HAZ.Viz- ES CSATORNAKOZMU
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Munkaszam: Munka targya: UROM, Taborfsldi lakokert Méretarany:
KO11091 Csaladi haz, Epliletgépészet kiviteli terv 1:30

Rajzméret: Rajz targya: BELSO VIZ— CSATORNAELLATAS Rajzszam:

File: Tetstér alaprajz

Datum: Ugyvezets: Gépész tervezo: Ellenor: Egyeztette: GCv—23



CSALADI HAZ.Viz- ES CSATORNAKOZMU
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Munkaszam: Munka targya: UROM, Taborfoldi lakdkert Méretarany:
Ko11091 Csaladi haz, Epiiletgépészet kiviteli terv 1:50
Rajzméret: Rajz targya: BELSO ViZ- CSATORNAELLATAS Rajzszém:
File: Fuggéleges cséterv 1.
Datum: Ugyvezeté: Gépész tervezé: Ellendr: Egyeztette: Gv-4
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CSALADI HAZ.Viz- ES CSATORNAKOZMU
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Munkaszam: Munka targya: UROM,Téborfﬁldi lakokert Méretarany:
K011091 Csaladi haz, Epiiletgépészet kiviteli terv 1:50
Rajzméret: Rajz targya: BELSO ViZ- CSATORNAELLATAS Rajzszém:
File: Fuggéleges cséterv II.
Datum: Ugyvezetd: Gépész tervezo: Ellenér: Egyeztette: Gv-5
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